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1. Introduction  

Dans le cadre de la r®alisation dôun plan local dôurbanisme sur la commune de Collonges-
sous-Salève (74), se pose la question de la gestion des eaux pluviales. Actuellement la commune 
ne poss¯de pas dôoutil de gestion des eaux pluviales.  

La présente étude est réalisée en 3 phases :  

¶ Phase 1 : Diagnostic de lôexistant ; 

¶ Phase 2 : Préconisations et scénarios de travaux; 

¶ Phase 3 : Zonage pluvial. 

Ce rapport de phase 2 a pour objectif de proposer des scénarios de travaux et préconisations 
permettant de résoudre les dysfonctionnements de gestion des eaux pluviales diagnostiqués en 
phase 1, et dôanticiper les ®ventuels probl¯mes futurs li®s aux perspectives dôurbanisation de la 
commune.  
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2.  Rappel des conclusions du diagnostic 

Le diagnostic de lôexistant r®alis® en phase 1, a permis dôaboutir aux conclusions suivantes :  

¶ Terrasses de Genève : les eaux pluviales sont g®r®es par des puits dôinfiltration en 
partie amont, et par des canalisations menant lôeau vers le Nant des Moulins en partie 
aval. Il nôexiste pas de perspectives dôurbanisation dans ce secteur. Les zones situ®es 
en aval du stade ont un dimensionnement de leurs r®seaux dôeau pluviale juste 
suffisant pour évacuer une pluie décennale. Sur le secteur géré par des puits 
dôinfiltration, bien quôil ne soit pas possible de conna´tre la capacit® dô®vacuation, la 
tr¯s bonne perm®abilit® des terrains, qui est de lôordre de 3.10-3m/s, montre que cette 
technique doit être privilégiée.  

¶ Vovray et route du Poirier ¨ lôAne : les eaux pluviales de ces secteurs sô®vacuent 
directement vers la Drize. Aucune perspective dôurbanisation ne se trouve dans ce 
secteur. Les r®seaux dôeau pluviale existants sont presque satur®s pour une pluie 
décennale.  

¶ Le Coin : Les eaux pluviales du Coin sô®vacuent en partie sud directement vers la 
Drize, en partie nord elles rejoignent le Centre Bourg. En 2011 une étude hydraulique 
r®alis®e par le bureau dô®tudes NICOT a propos® des am®nagements pour diminuer 
les problèmes de ruissellement existant dans les prairies amont.  

¶ Centre Bourg et amont (La Combe, Corbaz, Bourg dôen Haut, Le Coin) : Les eaux 
pluviales de ces secteurs très urbanisés convergent toutes vers le Centre Bourg. Cela 
cr®® un encha´nement de probl¯mes au niveau des r®seaux dôeau pluviale ; des 
débordements sont fréquemment observés en plusieurs endroits. De plus 5.25ha de 
prairies actuelles sont d®finis comme secteurs pr®f®rentiels dôurbanisation. Dans le 
futur, il faudra essayer de dévoyer les eaux de ruissellement du centre bourg vers 
dôautres exutoires.  

¶ Bas de Collonges : Dans ce secteur très urbanisé se trouvent des secteurs 
dôurbanisation pr®f®rentiels (1.9ha). Les eaux pluviales sô®vacuent vers le ruisseau des 
Fins et vers la Drize. Les r®seaux dôeau pluviale des secteurs situ®s en amont de la 
voie ferrée ont un dimensionnement trop faible pour évacuer une pluie de retour 10 
ans. 

La commune de Collonges-sous-Salève appartient à la Communauté de Communes du 
Genevois. Cette dernière a réalisé en 2011 un Schéma Directeur des Eaux Pluviales (SDEP), 
établissant des zonages et préconisations à prendre en compte dans la présente étude. La 
principale contrainte à appliquer est : pour toute nouvelle construction, le rejet des eaux pluviales 
est limité à un débit de fuite de 5l/s/ha avec un débordement admis tous les 10 ans.  
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3.  Préconisations générales 

Des préconisations sont proposées pour chaque dysfonctionnement observé. Leurs 
localisations sont indiqu®es sur lôannexe 1. Ces préconisations prennent en compte les perspectives 
dôurbanisation, où pour toute nouvelle construction le rejet des eaux pluviales est limité à un débit de 
fuite de 5l/s/ha, objectif fix® ¨ lô®chelle intercommunale.  

La pluie de référence retenue est une pluie de retour 10 ans. Ainsi les aménagements 
proposés et les préconisations seront établis pour gérer une pluie de retour 10 ans. Pour une pluie 
plus importante, nous estimons que les ouvrages seront susceptibles de déborder.  

Un ordre de priorité est affecté à chaque préconisation de travaux : 

¶ Priorité 1 : échéance de 0 à 5 ans ; 

¶ Priorité 2 : échéance de 5 à 10 ans ; 

¶ Priorité 3 : échéance supérieure à 10 ans.  
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Á PLAN DE RECOLEMENT DES RESEAUX 

La r®alisation dôun plan de recollement des r®seaux dôeaux pluviales permettra ¨ la commune 
dôavoir un outil de gestion des eaux pluviales. Celui-ci renseignera sur les côtes du terrain naturel, 
du fil dôeau, les diam¯tres et les positions exactes des ®l®ments constitutifs du r®seau dôeau 
pluviale.  

Á INSPECTION DES CANALISATIONS 

Il est pr®conis® dôeffectuer des inspections t®l®vis®s dans les canalisations afin de connaître 
leur état.  

Á ENTRETIEN ET CURAGE DES FOSSES ET CANALISATIONS 

Les réseaux dôeau pluviale, compos®s de canalisations et de foss®s, sont à entretenir et à 
curer r®guli¯rement, afin que lô®coulement des eaux pluviales puisse se faire sans d®bordements.  

Á CHIFFRAGE 

Nature   Prix unitaire Unité Prix 

Plan de recollement   у лллΣлл ϵ 1 у лллΣлл ϵ 

Inspection télévisée ml мΣлл ϵ 
 

1000ϵ/km 

Entretien canalisations ml мΣлл ϵ 
 

млллϵκƪƳ 

Entretien fossés ml мΣлл ϵ 
 

млллϵκƪƳ  

     Á PRIORITE 

Priorité 1 à 3 : le programme de gestion et dôentretien est ¨ d®marrer rapidement et à 
étaler sur 10 ans.  
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4.  Préconisations de restructuration des réseaux 
dôeau pluviale du Centre-Bourg 

4.1. Bassins versants 3, 5 et 9 

Á DIAGNOSTIC  

Les eaux pluviales des bassins versants 3, 5 et 9 sô®coulent actuellement vers le Centre-
Bourg, dont les r®seaux dôeau pluviale sont satur®s.  

 

Á PRECONISATIONS DE TRAVAUX 

Figure 1: Préconisations de travaux pour les bassins versants 3, 5 et 9 

Préconisation 1  : Dévoiement des eaux pluviales vers la Drize   

Pour décharger les r®seaux dôeau pluviale du centre-bourg, il est proposé de dévoyer les eaux 

des bassins versants 3, 5 et 9 vers la Drize. Pour cela une canalisation Ŭ800, de pente 1% devra 

être mise en place. Ce réseau fera environ 175m de linéaire. 
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Réseaux et ouvrages créés après 
travaux 
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Chiffrage préconisation 1 : 

Nature   Prix unitaire Unité Prix 

Installation de chantier forfait р лллΣлл ϵ 1 р лллΣлл ϵ 

Tranchée ml мллΣлл ϵ 175 мт рллΣлл ϵ 

Branchement EP unité п лллΣлл ϵ 2 у лллΣлл ϵ 

Canalisation DN 800 ml нллΣлл ϵ 175 ор лллΣлл ϵ 

   
    

   
Total  ср рллΣлл ϵ 

Préconisation 2: Cr®ation dõun bassin de r®tention/infiltration 

Pour éviter que le nouveau réseau Ŭ800 (préconisation 1) ne rejette un débit trop important 

dans la Drize, il est propos® de cr®er un bassin de r®tention/infiltration permettant dô®cr°ter les 
débits.   

Un essai de perméabilité est à réaliser afin de connaître la capacité dôinfiltration du sol, en 
profondeur. Si la perm®abilit® nôest pas suffisante, le bassin assurera uniquement la fonction de 
rétention. 

Le débit de fuite du bassin sera pris égal au débit de fuite du bassin versant avant toute 
urbanisation, soit à 18L/s/ha.  

Le volume du bassin de r®tention/infiltration d®pendra de la capacit® dôinfiltration du sol : 

¶ Si la perméabilité est bonne, de lôordre de 10-3m/s, le volume du bassin sera environ de 
540m3 ; 

¶ Si la perméabilité est nulle, le volume du bassin sera environ de 870m3. 

Chiffrage préconisation 2: 

Nature   Prix unitaire Unité Prix 

Installation de chantier forfait р лллΣлл ϵ 1 р лллΣлл ϵ 

Bassin de rétention m3 нрΣлл ϵ 870 нм трлΣлл ϵ 

   
    

   

Total  нс трлΣлл ϵ 

Pr®conisation 3: Entretien du puits dõinfiltration 

Le puits dôinfiltration se trouvant ¨ lôexutoire du bassin versant 9 doit être curé et entretenu 
r®guli¯rement afin quôil assure sa fonction et permette de limiter le ruissellement ¨ lôaval. 

Á PRIORITE 

Priorité 1 : Echéance de 0 à 5 ans 
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4.2. Bassins versants 10, 15 et 18 

Á DIAGNOSTIC  

Les eaux pluviales des bassins versants 10, 15 et 18 sô®coulent actuellement vers le Centre-
Bourg, dont les r®seaux dôeau pluviale sont satur®s. Le Coin est soumis à des problèmes de gestion 
de ses eaux pluviales en raison de ruissellements importants dans les prairies amont. A proximité 
du chemin de Clairval, une partie de lôeau du Nant des Moulins est conduite via un foss® vers la 
route des Terrasses. Cette eau rejoint ensuite les r®seaux dôeau pluviale du centre-bourg. 

 

Á PRECONISATIONS DE TRAVAUX 

Figure 2: Préconisations de travaux pour les bassins versants 10, 15 et 18   

Préconisation 1  : Dévoiement des eaux pluviales vers le Nant des Moulins   

Pour d®charger les r®seaux dôeau pluviale du centre-bourg, il est proposé de dévoyer les eaux 
du bassin versant 10 et une partie des eaux des bassins versants 15 et 18 vers le Nant des Moulins. 

Pour cela une canalisation Ŭ700, de pente 5% devra être mise en place. Ce réseau fera environ 

450m de linéaire. 
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Chiffrage préconisation 1 : 

Nature   Prix unitaire Unité Prix 

Installation de chantier forfait р лллΣлл ϵ 1 р лллΣлл ϵ 

Tranchée ml мллΣлл ϵ 450 пр лллΣлл ϵ 

Plus value tranchée sous voirie ml олΣлл ϵ 300 ф лллΣлл ϵ 

Branchement EP unité п лллΣлл ϵ 5 нл лллΣлл ϵ 

Canalisation DN 700 ml мтлΣлл ϵ 450 тс рллΣлл ϵ 

   
    

   

Total  мрр рллΣлл ϵ 

Pr®conisation 2: Cr®ation dõun bassin de r®tention/infiltration 

Pour éviter que le nouveau réseau Ŭ700 (préconisation 1) ne rejette un débit trop important 

dans le Nant des Moulins, il est proposé de créer un bassin de rétention/infiltration permettant 
dô®cr°ter les d®bits.   

Un essai de perméabilité est à réaliser afin de connaître la capacit® dôinfiltration du sol, en 
profondeur. Si la perm®abilit® nôest pas suffisante, le bassin assurera uniquement la fonction de 
rétention. 

Le débit de fuite du bassin sera pris égal au débit de fuite du bassin versant avant toute 
urbanisation, soit à 26L/s/ha.  

Le volume du bassin de r®tention/infiltration d®pendra de la capacit® dôinfiltration du sol : 

¶ Si la perm®abilit® est bonne, de lôordre de 10-3m/s, le volume du bassin sera environ de 
160m3 ; 

¶ Si la perméabilité est nulle, le volume du bassin sera environ de 250m3. 

Chiffrage préconisation 2: 

Nature   Prix unitaire Unité Prix 

Installation de chantier forfait р лллΣлл ϵ 1 р лллΣлл ϵ 

Bassin de rétention m3 нрΣлл ϵ 250 с нрлΣлл ϵ 

   
    

   

Total  мм нрлΣлл ϵ 

Préconisation 3: Création de  puits dõinfiltration 

Pour pallier les problèmes de ruissellements auquel est soumis le secteur du Coin, il est 
propos® de cr®er des puits dôinfiltration. En effet, m°me si lôinfiltration est mauvaise en surface, il est 
probable que les terrains plus en profondeur soient perméables car composés de matériaux venant 
du Salève.  

Un essai de perm®abilit® est ¨ r®aliser afin de conna´tre la capacit® dôinfiltration du sol, en 
profondeur. Si la perm®abilit® nôest pas suffisante, cette pr®conisation 3 ne doit pas °tre r®alis®e.  

Les puits dôinfiltration cr®®s pourront avoir une canalisation de rejet conduisant le surplus 
dôeau au r®seau dôeau pluviale existant.  
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Chiffrage préconisation 3: 

Nature   Prix unitaire Unité Prix 

Installation de chantier forfait р лллΣлл ϵ 1 р лллΣлл ϵ 

tǳƛǘǎ ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ forfait   2 лллΣлл ϵ  1 2 лллΣлл ϵ  

Raccordement réseau  forfait 1 лллΣлл ϵ  1  1 лллΣлл ϵ  

   
    

   

Total  8 лллΣлл ϵ 

Préconisation 4: Suppression de la séparation en deux du Nant des Moulins  

Pour éviter de surcharger les r®seaux dôeau pluviale du centre-bourg, il conviendra de 
supprimer le foss® menant de lôeau du Nant des Moulins vers les réseaux dôeau pluviale de la route 
des Terrasses.  

Á PRIORITE 

Priorité 1 : Echéance de 0 à 5 ans 
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4.3. Bassins versants 15, 16, 18 et 21 

Á DIAGNOSTIC  

Les eaux pluviales des bassins versants 15, 16, 18 et 21 sô®coulent actuellement vers le 
Centre-Bourg, dont les r®seaux dôeau pluviale sont satur®s.  

 

Á PRECONISATIONS DE TRAVAUX 

Figure 3: Préconisations de travaux pour les bassins versants 15, 16, 18 et 21   

Préconisation 1  : Dévoie  ment des eaux pluviales vers le canal  longeant lõautoroute  

Pour d®charger les r®seaux dôeau pluviale du centre-bourg, il est proposé de dévoyer les eaux 
des bassins versants 16 et 21, ainsi quôune partie des eaux des bassins versants 15 et 18, vers le 

canal longeant lôautoroute. Pour cela une canalisation Ŭ500, de pente 5% devra être mise en place. 

Ce réseau fera environ 475m de linéaire. 
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